Istruzioni per la connessione alla rete wireless "Staff"
Parrocchia San Bartolomeo Apostolo (Roveredo in Piano)

Guida per collegarsi alla rete wireless “Staff” utilizzando come sistema operativo Windows 10.
ATTENZIONE: Munirsi delle credenziali di accesso personali.

Configurare la rete
1. Entrare sul Desktop
2. Fare tasto destro sull’icona del wireless in basso a destra dello schermo e selezionare “Impostazioni Apri
connessione e Internet”:

lisoluzione problemi

Impostazioni Apri connessione e Internet

3. Cliccare su “Apri Centro connessioni di rete e condivisione”:

Stato

Stato della rete

Non connesso
Non sei connesso ad alcuna rete.

A Risoluzione dei problemi

Mostra reti disponibili
Modifica le impostazioni di rete

Modifica opzioni scheda
Visualizza le schede di rete e modifica le impostazioni di connessione.

% Opzioni di condivisione
Decidi che cosa vuoi condividere nelle reti a cui ti connetti

Visualizza le proprieta della rete
Windows Firewa

Centro connessioni di rete e condivisione

Ripristino della rete

4. Cliccare su “Configura nuova connessione o rete” e successivamente su “Connetti manualmente a una rete
wireless” e dare “Avanti”
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5. Nella finestra “Connetti manualmente ad una rete wireless” impostare i seguenti campi:
Nome di rete: Staff

Tipo di protezione: WPA2-Enterprise
Tipo di crittografia: AES

Selezionare “Avvia questa connessione automaticamente”
Cliccare su “Avanti”

a.

-0 a0 o

Selezionare “Cambia impostazioni di connessione”

«

- X

& Connetti manualmente a una rete wireless

Immettere le informazioni relative alla rete wireless che si desidera
aggiungere

Mome di rete:

[wr |1
-2

Tipo di sicurezza: | WPAZ-Enterprise

Tipo di enttografia: AES

Chiave di sicurezza: MNascondi caratteri

Awvvia questa connessione automaticamente | 3

[ Connetti anche se la rete non sta trasmettendo

fwviso: la selezione di questa opzicne potrebbe compromettere la privacy del computer,

Annulla

4|0 el

K¢ Connetti manualmente a una rete wireless

Aggiunta di Staff completata

= Cambia impostazioni di connessione

Chiudi

6. Nella finestra “Proprieta rete wireless”

a.

Nella scheda “Connessione” selezionare “Connetti automaticamente quando la rete si trova nel

campo del computer”

Nella scheda “Sicurezza” cliccare su “Impostazioni”

Staff - Propneta rete wireless *

Connessione | Sicurezza 1

Nome: 1 |}Stal"f

S5I0: Staff
Tipe di rete: Punto di accesso

Dispenibilitd della rate: Tutti gli utenti

Connetti automaticamente quande la rete si treva nel campe
del

[[] Cerca altre reti wireless durante la connessione a questa rete 2

[ Cannetti anche s la rete nen sta trasmettends il nome
(S5ID)

Annulla

Staff - Proprieta rete wireless

Tipo di sicurezza: WPAZ-Enterprise

Tipo di crittografia: ~ AES

Scegliere un metodo di autenticazione di rete; _a===

Microsoft: PEAP (Protected EAP)
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[ Memariza credenziali per la connessione 2 ugm‘l“"

accesso

Impostazioni avanzate

4

Annulla




C.

7. Nellas

Nella finestra “Proprieta PEAP”

Proprietd PEAP

Per la connessione:

*

1

[ Verifica I'dentits del server mediante convalida del certficato |

|_|Connetti ai server sequenti (esempi: srvlisre; *\srv3oom):

<

Autority di certificazione radice attendibili:

(] Class 3 Public Primary Certification Authanty
[]comMopo RSA Certification Autherity

[ pigiCert Assured 1D Rogt CA

[ Digicert Global Root CA

[[]DigiCert Global Reot G2

M Rimiroes Hink Aer

Metifiche prima della connessione:

Infarma l'utente se non & pessibile verificare lidentith del server

Selezionare il metodo di autenticazione:
Password protetts (EAP-MSCHAP v2)
Abilita riconnessione rapida

[ Disconnetti se il server non presenta TLV di eryptobinding
|:| Consenti privacy identitd

2

....... [SYR-Te

w

Configura...

Annulla

a. Selezionare “Verifica I'identita del
server mediante Convalida del
certificato”

. Selezionare in “Autorita di
certificazione principale attendibili” il
certificato “AddTrust External CA
Root”

. Confermare le impostazioni con
//OKII

cheda “Sicurezza”

Cliccare su “Impostazioni avanzate”

Connessione  Sicurezza

Tipo di sicurezza;

Tipe di crittografia:

Elae:lo0)

Staff - Proprieta rete wireless

n
WPA2-Enterprise 2 ri
AES v i

Scegliere un metode di autenticazione di rete:
Microsaft: PEAP (Pratected EAP)

[] Memorizza credenziali per la connessicne 2 ogni

w

~ | Impostazioni

Impastazioni avanzate

Annulla

x|

f| Impeostazioni avanzate

Impostazioni B02.1%  Impostazioni 802.11
2 | cificare la modality di autenticazione: I 4
Salva credenziali

[ attiva Single Sign-0n per la rete

Es=gui immediatamenta prima dell accesso utente

Esagui immediatamente dopo ['accesso utente

10 .
Consenti visualizzazione di finestre di dialogo aggiuntive
durante Single Sign-Cn

La rete utilizza LAN virtuali separate per
'suterticazione computer & utents

ok |

Annulla

Selezionare “Specificare la modalita di autenticazione” e scegliere “Autenticazione utente”.
Cliccare su “Salva credenziali” e nella finestra che si apre, inserire le proprie credenziali.

Sicurezza di Windows x

S
Salva credenziali
Il salvataggio delle credenziali consente la connessione del

computer alla rete quando |'utente non & connesso, ad
esempio per il download di aggiornamenti.

Inserire
credenziali

—

Annulla

‘ Password

oK

personali

d. Chiudere tutte le finestre confermando con “OK”.
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Collegarsi alla rete
e Orain prossimita degli access-point, dal Desktop cliccare sull’icona del wireless, cliccare su “Staff” e fare
“Connetti”

v/ Connetti austomaticamente

Connetti

2,
2

Modainta aereo

e Sela connessione & andata a buon fine, sul simbolo relativo alla rete wireless comparira per qualche
secondo un triangolino giallo. Alla sua scomparsa il computer € pronto per la navigazione.



